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Untersuchte Komponente

Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale 
Standards rückführbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen 
Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA

Abteilung Reinst- und Mikroproduktion

Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
Deutschland

Auftraggeber

Kategorie:

Subkategorie:

Bezeichnung:

Die Gültigkeit dieses 
Dokuments beschränkt  
sich auf das genannte  
Produkt in unveränderter  
Form ab Erstausstellungs-
datum für eine Dauer von 
5 Jahren und kann auf 
www.tested-device.com 
überprüft werden.

Ort, Datum Aktualisierung

i. A.

Ort, Datum ErstausstellungReport No. Erstausstellung

Report No. Aktualisierung

-- -- 

Qualifizierungsbescheinigung •

Chemische Beständigkeit gegenüber gasförmigem Wasserstoffperoxid (H2O2)

VDI 2083 Blatt 17; ISO 4628-1
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der
Untersuchungen gültige Fassung.

Methode:

Testparameter der Versuchsdurchführung:

geschlossenes BegasungssystemAufbau der Versuchsdurchführung:

• Zielkonzentration:  ................................................................... 800 ppm (V) 
• Zyklendauer:  .........................................................................................4 h
• Anzahl Zyklen: ......................................................................................... 6
• Zuluftrate: .................................................................................... 1500 l / h
• Luftwechsel: ........................................................................................ 3 / h

Bei der Bestimmung der chemischen Beständigkeit des Türelements  
“Cleanroom H2O2-50“ gegenüber gasförmigem Wasserstoffperoxid (H2O2) 
konnte folgendes Ergebnis festgestellt werden:

Bezeichnung Ergebnis

ECO D-110 Rundrosette OKL Magis, Edelstahl matt 
gebürstet

exzellent

Einsteckschloss BKS 1206 PZW 24/235-65 mit Korrosi-
onsschutz KTL, Stulp Edelstahl geschliffen

exzellent

HPL Schörghuber Diamantweiß 0,8 mm exzellent

Silikon Ramsauer 120 NEUTRAL, Schwarz exzellent

Silikon Ramsauer 130 ALKOXY, Schwarz exzellent

Stahlzarge Edelstahl 1.4301 (V2A) geschliffen, Korn 240 exzellent

angegossene PU-Kante, RAL 7035 lichtgrau und  
Türband VLX 7939/160-18; Edelstahl matt geschliffen

exzellent

Spezialdichtung PRIMO EV 6133 FH grau exzellent

Alternativkomponenten

Türband Typ ECO Horizon OBX-18-1531 / 160,  
Edelstahl matt geschliffen

exzellent

El. Türöffner dormakaba 447 AC / DC 12-24 V exzellent

BKS DIN Einsteckschloss 0515 Stulp Edelstahl Korrosi-
onsschutz ferGUard

exzellent

Hinweis: Zielkonzentration von 800 ppm (V) wurde nicht erreicht.

Türelement “Cleanroom H2O2-50“
(Herstellungsdatum: 30 / 11 / 2018)
Bestehend aus folgenden Hauptkomponenten:
•	 Türblatt:
−	Kantengeometrie: gefälzt
−	Türblattaufbau: holzwerkstofffrei 
−	Türblattkante: angegossene PU-Kante, RAL 7035 lichtgrau
−	Türblattoberfläche:	HPL	Schörghuber	Diamantweiß	0,8	mm 
−	Lichtausschnitt:	flächenbündig	verglast	

•	 Türbänder:
−	Typ VLX 7939 / 160-18, Edelstahl matt geschliffen

•	 Türschloss:
−	Einsteckschloss BKS 1206 PZW 24 / 235-65 mit Korrosionsschutz KTL,

Stulp Edelstahl geschliffen (Feuerschutzschloss)  
•	 Drückergarnitur:
−	ECO D-110 Rundrosette OKL Magis, Edelstahl matt gebürstet 

•	 Zarge:
−	Stahlzarge Edelstahl 1.4301 (V2A) geschliffen, Korn 240

•	 Verfugungsmaterial	/	Dichtung:
−	Oben: Silikon Ramsauer 120 NEUTRAL, Schwarz
−	Unten: Silikon Ramsauer 130 ALKOXY, Schwarz
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