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Stuttgart, 15. August 2021DA 2105-1234

Dauphin GmbH & Co. KG
Offenhausen, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE 
Nummer DA 2105-1234 vergeben wurde.

Der Arbeitsdrehstuhl Tec Profile mit und ohne Fußring, AS-Me-
chanik, Bezug Madrid schwarz (013.033) wurde in Anlehnung an 
DIN EN 61340-2-3 zum Widerstand zum erdungsfähigen Punkt 
(Rgp) untersucht. 
Das Messergebnis liegt unterhalb des geforderten Grenzwerts von 
1 x 109 Ω nach DIN EN 61340-5-1 für ESD-Schutzelemente.

Messpunkte
Prüf-

spannung 
[V]

Mittelwert 
Widerstand zum 
erdungsfähigen 

Punkt (Rgp) 
[Ω]

Erfüllung 
des Grenz-

wertes nach 
DIN EN 

61340-5-1

Rückenlehne 10 1,5 x 105 erfüllt*

Sitzfläche P. 1 10 3,3 x 105 erfüllt*

Sitzfläche P. 2 10 3,3 x 105 erfüllt*

Sitzfläche P. 3 10 3,1 x 105 erfüllt*

*In Situationen, bei denen eine Schädigung durch das Charged Device Mo-
del (CDM) in Betracht gezogen werden müssen, sollten ESD-Schutzelemente 

über einem unteren Grenzwert von > 104 Ω liegen.
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